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ATTIKSYRA 24%

[1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH FORETAGET

1.1 PRODUKTBETECKNING

Handelsnamn . Attiksyra 24%
Artikelnr : 9883 - 9886

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVANDNINGAR AV AMNET ELLER BLANDNINGEN OCH
ANVANDNINGAR SOM DET AVRADS FRAN

Identifierade anvandningar . Kalklosare
Anvandningar som det avrdds  : Privat anvandning
fran

1.3 NARMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHALLER SAKERHETSDATABLAD
Inhemsk tillverkare/importor:

Foretagsnamn . BS Kemi AB

Adress : Box 525

Postadress : 136 25 HANINGE

Land : Sweden

Telefon : 08-50410380

Fax : 08-50023831

e-post . info@bskemi.se

Hemsida : www.bskemi.se

Kontaktuppgift, e-post . sdb@bskemi.se

1.4 TELEFONNUMMER FOR NODSITUATIONER

Akut Tel: 112 SOS Alarm — begér Giftinformation Oppettider 0 - 24
Mindre bradskande fall Tel: 08-33 12 31 Giftinformationscentralen Oppettider 0 - 24

2. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering och mérkningsinformation i enlighet med Forordning (EG) 1272/2008.

2.1 KLASSIFICERING AV AMNET ELLER BLANDNINGEN

Fysiska faror Ej klassificerat.
Halsofaror Skin Corr. 1A; H314
Miljofaror Ej klassificerat.

Fullstandig text for forkortningar och H-fraser, se punkt 16

2.2 MARKNINGSUPPGIFTER
FAROPIKTOGRAM:

g

SIGNALORD: Fara
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FAROANGIVELSER

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon
SKYDDSANGIVELSER

- FOREBYGGANDE
P260 Inandas inte dimma/spre;j.
P280 Anvand skyddshandskar och 6gonskydd.

- ATGARDER
P301 + P330
+ P331 VID FORTARING: Skélj munnen. Framkalla INTE krékning.
P303 + P361
+ P353 VID HUDKONTAKT (&ven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden

med vatten/duscha.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lakare.
P305 + P351 .
+ P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skoélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur

eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
- FORVARING
Ingen information tillgénglig.

- EJ ANVANDA FOR MARKNING

P264 Tvatta ... grundligt efter anvéndning.

P363 Nedsténkta klader ska tvéttas innan de anvands igen.

P321 Sarskild behandling (se ... pa etiketten).

P405 Forvaras inlast.

P501 Innehallet/behallaren lamnas till insamlingsanlaggning for farligt avfall

TILLAGGSMARKNING
Ingen information tillgénglig.

FARLIGA BESTANDSDELAR SOM MASTE LISTAS PA ETIKETTEN
Ingen information tillgénglig.

2.3 ANDRA FAROR
PBT/vVPVB
Blandningen innehaller inga PBT-amnen resp. omfattas inte av bilaga XlII till Férordning (EG) 1907/2006.
Blandningen innehaller inga vPvB-amnen resp. omfattas inte av bilaga Xl till Férordning (EG) 1907/2006.

3. SAMMANSATTNING / INFORMATION OM BESTANDSDELAR | |

3.2 BLANDNINGAR

Nr Amnesnamn Reg. Nr EG Nr CAS-Nr Vikt-% Faroangivelse
1 Attiksyra 200-580-7 64-19-7 10-30 Skin Corr. 1A; H314

SAMMANSATTNINGSKOMMENTARER
Fullstandig text pa H- och EUH-fraser; se avsnitt 16.

l4. FORSTA HJALPEN [ ]

4.1 BESKRIVNING AV ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

GENERELLT

Ingen information tillganglig.
INANDNING

Frisk luft, v&rme och vila, helst i halvsittande stéllning. Lakarhjalp vid andningsbesvar.
FORTARING

Drick ett par glas vatten eller mjolk. Undvik krakning om mgjligt. Kontakta genast lékare.
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KONTAKT MED OGONEN
Skolj omedelbart med mycket vatten och dppna dgonlock. Fortsatt skdlja 6gonen i minst 5 minuter.
Kontakta lakare om det férekommer rodnad, smérta eller synbesvar.

HUDKONTAKT
Tag av nedstankta klader. Tvatta huden med tval och vatten.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BADE AKUTA OCH FORDROJDA

SYMPTOM EFTER INANDNING
Sprutdimma kan orsaka 6vergaende irritation i luftvagarna.
SYMPTOM EFTER FORTARING
Kan ge sveda och irritation
SYMPTOM EFTER KONTAKT MED OGONEN
Fororsakar kraftig sveda och irritation
SYMPTOM EFTER HUDKONTAKT
Irriterar huden

OVRIGT
Ingen information tillganglig.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SARSKILD BEHANDLING SOM
EVENTUELLT KRAVS
Ingen specifik behandling.

5. ATGARDER VID BRAND [ ]

5.1 SLACKMEDEL

LAMPLIGA SLACKMEDEL
Vid brandslackning anvands skum, kolsyra eller pulver.

OLAMPLIGA SLACKMEDEL
Vatten med full stréle.

5.2 SARSKILDA FAROR SOM AMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFORA
Risk for fratande sténk vid slackning och/eller om vatten anvands.

5.3 RAD TILL BRANDPERSONAL
Allméant: Evakuera all personal, ta pa skyddsutrustning for brandslackning. Anvand barbar andningsutrustning
nar produkten &r involverad i en brand.

INFORMATION
Produkten ar inte brandfarlig.

I6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP []

6.1 PERSONLIGA SKYDDSATGARDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ATGARDER VID NODSITUATION
Anvand lamplig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

6.2 MILJOSKYDDSATGARDER
Forhindra utslapp till avlopp, vattendrag eller mark.

6.3 METODER OCH MATERIAL FOR INNESLUTNING OCH SANERING
Stora spill: Valla in och sug upp spill med sand, sdgspan eller liknande. Sma spill: Torka bort med papper eller
textil.

6.4 HANVISNING TILL ANDRA AVSNITT
Angéende personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Angaende avfallshantering se avsnitt 13.
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INFORMATION
Vid stdrre spill, kontakta raddningstjansten

[7. HANTERING OCH LAGRING [ ]

7.1 FORSIKTIGHETSMATT FOR SAKER HANTERING
Ogon- och néddusch skall finnas pé arbetsplatsen. Undvik hud- och égonkontakt.

7.2 FORHALLANDEN FOR SAKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFORENLIGHET
Lagras vid temperaturer mellan 8 °C och 28 °C. Forvaras i originalférpackning. Forvaras avskilt fran mat,
foder, gédningsmedel och liknande a&mnen.

7.3 SPECIFIK SLUTANVANDNING
Se avsnitt 1.2.

|8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDD | |

8.1 KONTROLLPARAMETRAR
Gransvarden enl. AFS 2011:8:

Amnesnamn CAS nr. Intervall ppm mg/m3 Ar Anm.
/Reg.nr*
Attiksyra 64-19-7 8h 5 13 1990
15 min 10 25 1990

Gréansvarden 6vriga kallor:
Inga gransvarden funna i Gvriga kallor, for i produkten ingdende &mnen.

DNEL géllande for Naringsverksamhet/Arbetare
Inga DNEL gransvarden, for i produkten ingdende amnen.

PNEC
Inga PNEC gransvarden, for i produkten ingdende &mnen.

8.2 BEGRANSNING AV EXPONERING

Skyddsutrusning

LAMPLIGA TEKNISKA ATGARDER
Sorj fér god ventilation. Méjlighet till snabb och riklig 6gonspolning i anslutning till arbetsplatsen. Tvéatta
hénderna noggrant efter hantering och fore fortaring eller rokning.

ANDNINGSSKYDD
Vid otillracklig ventilation: Anvand lampligt andningsskydd. Anvénd andningsskydd med kombinationsfilter
Typ AX2/P2.
OGONSKYDD/ANDSIKTSSKYDD
Skyddsglaségon med sidoskydd vid risk for direktkontakt eller stank.
HANDSKYDD
Vid risk for direktkontakt eller stank ska skyddshandskar av t.ex. butyl PVC eller viton anvandas.
HUDSKYDD/KROPPSSKYDD
Skyddsklader efter behov.
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9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER [ ]

9.1 INFORMATION OM GRUNDLAGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form: véatska
Farg: farglos
Lukt: Stark attika
Loslighet: Ingen information tillgénglig.
Parameter Vérde / enhet Metod/referens Kommentar
| [pH i koncentrat 48 Vid 25°C
pH i brukslésning Data saknas
| Smaltpunkt / Fryspunkt °C Data saknas
| [Initial kokpunkt och kokpunktsintervall °C >100
Flampunkt °C > 64
Avdunstningshastighet Data saknas
Brandfarlighet (Fast / Gas) Data saknas
| Anténdnings- / Explosionsgréans Ovre vol.% | Data saknas
| Antandnings- / Explosionsgréns Undre vol.% | Data saknas
| [Angtryck kPa Data saknas
Angdensitet Data saknas
Relativ densitet Data saknas
Loslighet Data saknas
Fordelningskoefficient n-Oktanol/Vatten Data saknas
Sjalvantandningstemperatur °C Data saknas
Sonderfallstemperatur °C Data saknas
Viskositet Data saknas
Explosiva egenskaper Data saknas
Oxiderande egenskaper Data saknas
9.2 ANNAN INFORMATION
| [Densitet Kg/m® [1.05
INFORMATION
ingen mer information tillganglig.
[10. STABILITET OCH REAKTIVITET [ ]
10.1 REAKTIVITET
Stabil vid normala forhallanden.
10.2 KEMISK STABILITET
Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsforhallanden.
10.3 RISKEN FOR FARLIGA REAKTIONER
Inga farliga reaktioner kanda
10.4 FORHALLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS
Undvik varme, flammor och andra antandningskéallor
10.5 OFORENLIGA MATERIAL
Ingen k&nd information.
10.6 FARLIGA SONDERDELNINGSPRODUKTER
Inga farliga sonderdelningsprodukter.
[L1. TOXIKOLOGISK INFORMATION | ]
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11.1 TOXIKOLOGISKA EFFEKTER

AKUT TOXICITET
BLANDNING
Inte Klassificerat
KOMPONENTER:

Version: 1.1

Produkten innehdller inga amnen med toxikologiska egenskaper.

Ersatter datum: 2016-02-04

Baserat pa de ingdende amnenas egenskaper, erhaller produkten ingen klassificering for akut toxicitet.

POTENTIELLA AKUTA EFFEKTER
INANDNING

Sprutdimma kan orsaka Gvergaende irritation i luftvagarna.

FORTARING

Kan ge sveda och irritation
KONTAKT MED OGONEN

Fororsakar kraftig sveda och irritation
HUDKONTAKT

Irriterar huden

HALSOFARLIGHET

Baserat pad mangder och sammansattning anses halsorisken for produkten som liten. Kroniska eller akuta

halsorisker ej kanda.

|12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1. TOXICITET

AKVATISK EKOTOXICITET

Attiksyra

Test Exp.tid
EC50 bakt. 0,5h
EC50 alger 72h
EC50 kréft 48 h
LC50 fisk 96 h

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Attiksyra
Test Exp.tid
LogPow

Latt bionedbrytbar.
Produkten férvantas vara lattnedbrytbar.

12.3 BIOACKUMULERING
Bioackumulering ej sannolik.

12.4 RORLIGHET | JORD
MOBILITET, ingen information tillganglig

Varde / enhet
1000 mg/I

300,82 mg/l
300,82 mg/l

88 mg/l

Varde / enhet
<1

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDOMNINGEN
Produkten innehéller inga PBT eller vPvB @&mnen

Produktnamn: ATTIKSYRA 24%

Art
Pseudomonas
putida
Skeletonema
costatum
Daphnia
magna
Pimephales
promelas

Art

Kalla

OECD TG 202

Kalla
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12.6 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER
Ingen information tillgénglig

INFORMATION
Bedomd som inte miljofarlig. Beddémningar &r baserad pa de enskilda komponenternas egenskaper.

[13. AVFALLSHANTERING |

13.1 AVFALLSHANTERINGSMETODER

GENERELLT
Tillverkaren av denna produkt ar ansluten till REPA registret och har darmed tagit sitt producentansvar
enligt Miljébalken och dess férordning om producentansvar (SFS 2006:1273) och betalat
forpackningsavgift for omhandertagande och atervinning av férpackningsavfallet.
Plastlock och ventilknapp sorteras som hardplast. Pystomma aerosoler och ej témda aerosolburkar
sorteras som FARLIGT AVFALL och skall tas om hand om enligt Avfallsférordningen (SFS 2011:927).
Kontakta kommunens miljéférvaltning for lokala bestdammelser.
Lokala bestimmelser och EU-bestammelser skall féljas vid avfallshantering.

RESTPRODUKT
Omfattas av avfallsférordningen, SFS 2011:927, farligt avfall.
TOMNINGSANVISNING
Dunk skdljes ur 3 gdnger med vatten. Skoljvattnet anvands om mojligt i process dar produkten ingar.
Sortera dunken med som hard plastférpackning.
Fat se punkt 16.

FORORENAD FORPACKNING
Omfattas av avfallsférordningen, SFS 2011:927, farligt avfall.
TOMNINGSANVISNING
Dunk skdljes ur 3 ganger med vatten. Skoljvattnet anvands om mdjligt i process dar produkten ingar.
Sortera dunken med som hard plastforpackning.
Fat se punkt 16.

AVFALLSGRUPP
Avfallskod produkt och produktrester: 07 06 04*.
Avfallskod for anvand produkt: Ingen avfallskod kan tilldelas den anvanda produkten, da den tilltankta
anvandningen och de &mnen som dar tillkommer &r de som bestdmmer tilldelningen. Avfallskoden
faststélls av anvandaren och vid behov i samrad med den regionala avfallsmottagaren.

[14. TRANSPORTINFORMATION [ ]

Produkten klassad som farligt gods: Ja

ADR (vagtransport)/ RID (jarnvagstransport)
14.1 UN-nr 2790
14.2 Officiell transportbendmning ATTIKSYRALOSNING
14.3 Faroklass for transport 8 14.4 Forpacknings grupp m
Faroetikett 8 14.5 Miljéfaror
Faronummer 80 Tunnelrestriktioner (E)
ADN (Transport pa inre vattenvagar)

14.1 UN-nr 2790
14.2 Officiell transportbenamning ATTIKSYRALOSNING
14.3 Faroklass for transport 8 14.4 Forpacknings grupp m

14.5 Miljoéfaror NEJ
Miljorisk i tankfartyg NEJ
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IMDG (Sj6transport)
14.1 UN-nr 2790
14.2 Officiell transportbendmning ACETIC ACID SOLUTION
14.3 Faroklass for transport 8 14.4 Forpacknings grupp m
Sub risk 14.5 Miljoéfaror NEJ
IMDG-kod Marin férorening NEJ
EMS F-A, S-

B

IATA (flygtransport))
14.1 UN-nr 2790
14.2 Officiell transportbenamning ATTIKSYRALOSNING
14.3 Faroklass for transport 8 14.4 Forpacknings grupp m
Faroetikett 8 Tunnelrestriktioner (E)

14.6 SARSKILDA FORSIKTIGHETSATGARDER
Ingen information tillgénglig.

14.7 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA Il TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN
Ej tillampbar.

ANNAN INFORMATION
Produkten far transporteras pa vag (ADR) som begransad mangd ( 5 L ) om varje kolli vager hogst 30 kg i
kartong eller 20 kg pa brickor med strack- eller krympfilm. Varje kolli skall markas med en kvadrat, stallt pa ett
horn, den dvre och undre delen skall vara svart, med en sidlangd av minst 100 mm.

[15. GALLANDE FORESKRIFTER |

15.1 FORESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM AMNET ELLER BLANDNINGEN NAR DET GALLER SAKERHET,
HALSA OCH MILJO.

NATIONELLA FORESKRIFTER
Séakerhetsdatabladet &r uppréttat i enlighet med Férordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga Il, &ndrad genom
Forordning (EG) Nr 453/2010. Klassificering och mérkning har skett i enlighet med Férordningen (EG)
1272/2008.
AFS 2011:8 Arbetsmiljoverkets Forfattningssamling HYGIENISKA GRANSVARDEN.

EU-FORORDNINGAR
Ing&ende tensider uppfyller kriterier for biologisk nedbrytning i EG-férordningen 648/2004 om tvatt- och
rengdringsmedel.

15.2 KEMIKALIESAKERHETSBEDOMNING

INFORMATION
Ingen kemikaliesékerhetsbeddmning har gjorts.

[16. BVRIG INFORMATION | |

REVISIONSOVERSIKT

Version Rev. datum Ansvarig Andringar

1.1 2016-04-12 Hakan Svensson Avsnitt 9 och avsnitt 14, klassificering farligt gods
uppdaterad.

1.0 2016-02-04 H&kan Svensson Sakerhetsdatablad omarbetat till verensstammelse
med forordningen EU nr 453/2010.
Versionsnumrering inford.
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LEVERANTORENS ANTECKNINGAR
Data for olika fysikaliska och kemiska egenskaper har uppdaterats (avsnitt 9).Produkten klassificerad som

farligt gods, UN 2790 (avsnitt 14).

FORKLARING TILL FORKORTNINGARNA | SAKERHETSDATABLADET

DNEL Derived No-Effect Level

PNEC Predicted No Effect Concentration

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic

vPvB Very Persistent, Very Bioaccumulative
INFORMATIONSKALLOR:

Sammanstallning av underlag for detta sakerhetsdatablad har hamtats fran foljande kallor; Echa.eu
(databaser for 'registrerade @mnen' samt for 'klassificering och markning'), 1272/2008/EG, 2008/98/EG,
199/45/EG, AFS 2011:18, MSBFS 2011:1, SFS2011:927 samt TSFS 2011:95

KLASSIFICERINGSMETOD:
Berakningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvagd bedémning med hjalp av en
expertbeddmning i enlighet med 1272/2008 Bilaga |, dar all tillgénglig information som kan ha betydelse for
att faststalla farorna med blandningen vags samman, och i enlighet med Forordningen EU nr 453/2010.

FORTECKNING AV RELEVANTA H-FRASER
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon

RAD OM UTBILDNING
Genomgang av sakerhetsdatablad med personal som ska hantera produkten rekommenderas.
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