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INDUSTRI TVATT

[1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH FORETAGET

1.1 PRODUKTBETECKNING

Handelsnamn . Industri tvatt
Artikelnr 1 2086 - 2088, 1020860050, 1020860250, 1020862080

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVANDNINGAR AV AMNET ELLER BLANDNINGEN OCH
ANVANDNINGAR SOM DET AVRADS FRAN

Identifierade anvandningar : Alkaliskt kraftigt rengéringsmedel
IAnvandningar som det avrads : Privat anvandning
fran

1.3 NARMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHALLER SAKERHETSDATABLAD
Inhemsk tillverkare/importor:

Foretagsnamn : BS Kemi AB

Adress : Box 525

Postadress 1 136 25 HANINGE

Land : Sweden

Telefon 1 08-50410380

Fax : 08-50023831

e-post : info@bskemi.se

Hemsida : www.bskemi.se

Kontaktuppgift, e-post . sdb@bskemi.se

1.4 TELEFONNUMMER FOR NODSITUATIONER

Akut Tel: 112 SOS Alarm — begér Giftinformation Oppettider 0 - 24
Mindre bradskande fall Tel: 08-33 12 31 Giftinformationscentralen Oppettider 0 - 24

2. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering och markningsinformation i enlighet med Forordning (EG) 1272/2008.

2.1 KLASSIFICERING AV AMNET ELLER BLANDNINGEN

Fysiska faror Ej klassificerat.
Halsofaror Skin Corr. 1A; H314
Miljofaror Ej klassificerat.

Fullstandig text for férkortningar och H-fraser, se punkt 16

2.2 MARKNINGSUPPGIFTER
FAROPIKTOGRAM:

3

SIGNALORD: Fara
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FAROANGIVELSER
H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon
SKYDDSANGIVELSER
- FOREBYGGANDE
P260 Inandas inte dimmal/spre;j.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
- ATGARDER
P301 + P330
+ P331 VID FORTARING: Skolj munnen. Framkalla INTE krakning.
P303 + P361
+ P353 VID HUDKONTAKT (aven héaret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skélj huden
med vatten/duscha.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lakare.
P305 + P351
+ P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
- FORVARING
Ingen information tillganglig.

INNEHALLER AMNE;
Kaliumhydroxid, Dinatriummetasilikat
TILLAGGSMARKNING
Ingen information tillganglig.

2.3 ANDRA FAROR
PBT/VPVB
Blandningen innehaller inga PBT-amnen resp. omfattas inte av bilaga XIII till Férordning (EG) 1907/2006.
Blandningen innehaller inga vPvB-amnen resp. omfattas inte av bilaga Xl till Férordning (EG) 1907/2006.

13. SAMMANSATTNING / INFORMATION OM BESTANDSDELAR | ]

3.2 BLANDNINGAR

Nr Amnesnamn Reg. Nr EG Nr CAS-Nr Vikt-% Faroangivelse
1 Kaliumhydroxid 01-2119487136- |215-181-3 1310-58-3 [10-15 Acute tox. 4; H302
33-XXXX Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1A; H314
2 Dinatriummetasilikat 01-2119449811- (2299129 10213-79-3 (1-4,99 Met. Corr. 1; H290
37-0003 Skin Corr. 1A; H314
STOT SE 3; H335

SAMMANSATTNINGSKOMMENTARER
Fullstandig text p& H- och EUH-fraser; se avsnitt 16.

l4. FORSTA HIALPEN [ |

4.1 BESKRIVNING AV ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

GENERELLT
Kontakta lakare om besvar kvarstar. Visa detta sékerhetsdatablad om mgijligt.
INANDNING
Frisk luft och vila. Skélj ndsa och mun med vatten. Vid besvar kontakta lakare.
FORTARING
Ge genast ett par glas vatten eller mjélk/gradde om den skadade &r vid fullt medvetande. Framkalla ej
krakning.
Omedelbart till sjukhus/Léakare.
KONTAKT MED OGONEN
Skolj genast med tempererat vatten i 15-30 minuter (hall 6gonlocken brett isar), darefter snarast till
sjukhus/6gonléakare.

Produktnamn: INDUSTRI TVATT Sida2 av 9

INDUSTRI TVATT



SDS
| enlighet med Forordning (EG) Nr 1907/2006 andrad genom EU 2015/830

E}Jl SAKERHETSDATABLAD

|AB
Senaste &ndring: 2020-09-01 Version: 2.1 Ersétter datum: 2015-12-21

HUDKONTAKT
Skélj genast med mycket vatten, vid behov aven innanfor kladerna. Tag av nedsténkta klader.
Tvatta huden med tval och vatten. Vid besvéar kontakta lakare.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BADE AKUTA OCH FORDROJDA

SYMPTOM EFTER INANDNING
Dimma av I6sningar kan ge sveda i ndsa och mun, nysningar, hosta och andningsbesvar. Vid hoga halter
aven risk for lungskador.

SYMPTOM EFTER FORTARING
Fortaring ger sveda , fratsar, smarta i brostet, krakningar och eventuellt svar allmanpaverka (chock). Stor
risk for bestdende besvar fran arr lakning av fratskada i matstrupen.

SYMPTOM EFTER KONTAKT MED OGONEN
Ger intensiv smarta och fratsar. Stor risk for bestdende synskada, blindhet vid stank.

SYMPTOM EFTER HUDKONTAKT
Kan ge allvarlig fratskada med djupa , svarlakta svar. Till att borja med kanns huden hal sedan kommer
sveda, blasbildningar och fratsar.

OVRIGT
Ingen information tillgénglig.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SARSKILD BEHANDLING SOM
EVENTUELLT KRAVS
Ingen specifik behandling.

5. ATGARDER VID BRAND [ |

5.1 SLACKMEDEL

LAMPLIGA SLACKMEDEL
Slackmedel valjs med hansyn till brand.

OLAMPLIGA SLACKMEDEL
Ingen information tillganglig.

5.2 SARSKILDA FAROR SOM AMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFORA
Risk for fratande stank vid slackning och/eller om vatten anvands.

5.3 RAD TILL BRANDPERSONAL
Allmant: Evakuera all personal, ta pa skyddsutrustning for brandslackning. Anvand barbar andningsutrustning
nar produkten &ar involverad i en brand.

INFORMATION
Produkten &r inte brandfarlig.

l6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP [ |

6.1 PERSONLIGA SKYDDSATGARDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ATGARDER VID NODSITUATION
Undvik kontakt med 6gon och hud. Anvand lamplig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

6.2 MILJOSKYDDSATGARDER
Forhindra utslapp till avlopp, vattendrag eller mark.

6.3 METODER OCH MATERIAL FOR INNESLUTNING OCH SANERING
Flytta lackande behallare till avskilt omrade.
Storre spill: Dam upp. Absorbera utslapp med lampliga absorptionsmedel, t ex sand, jord eller liknande. Sopa
och skyffla upp i lampliga kérl for bortskaffning. Resterna tas om hand av auktoriserat féretag enligt gallande
bestammelser.
Mindre spill: Spolas bort med mycket vatten.
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6.4 HANVISNING TILL ANDRA AVSNITT
Angéende personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Angaende avfallshantering se avsnitt 13.

INFORMATION
Vid spill som medfér risk for miljoskada, kontakta ansvarig myndighet

[7. HANTERING OCH LAGRING [ |

7.1 FORSIKTIGHETSMATT FOR SAKER HANTERING
Ogon- och ndddusch skall finnas pa arbetsplatsen. Undvik hud- och dgonkontakt

7.2 FORHALLANDEN FOR SAKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFORENLIGHET
Lagras vid temperaturer mellan 8 °C och 28 °C. Férvaras i originalférpackning. Férvaras avskilt frdn mat,
foder, gddningsmedel och liknande &mnen.

7.3 SPECIFIK SLUTANVANDNING
Se avsnitt 1.2.

18. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDD [ |

8.1 KONTROLLPARAMETRAR
Gransvarden enl. AFS 2018:1:

Amnesnamn CAS nr. Intervall ppm mg/m?3 Ar Anm.
/Reg.nr*
Kaliumhydroxid — 1310-58-3 8h - 1 2005

inhalerbar fraktion

15 min - 2 2005

Gransvarden dévriga kallor:
Inga gransvarden funna i 6vriga kallor, for i produkten ingdende amnen.

DNEL gallande fér Naringsverksamhet/Arbetare
Inga DNEL gransvarden, for i produkten ingdende amnen.

PNEC
Amnesnamn CAS nr. Omrade Vérde
/Reg.nr*
Dinatriummetasilikat 10213-79-3 Sotvatten 7,5 mgl/l
Havsvatten 1 mg/l
Mikroorg vid avloppsrening 1000 mg/I

8.2 BEGRANSNING AV EXPONERING
Skyddsutrusning

@00

LAMPLIGA TEKNISKA ATGARDER
Mojlighet for dgonspolning skall finnas pé arbetsplatsen.
Sorj fér lamplig ventilation, sarskilt i slutna rum.
Tvatta handerna noggrant efter hantering och fore fortéaring eller rékning.
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Anvand lampligt andningsskydd om ventilationen ar otillracklig. Andningsskydd med halvmask (EN140)

Rekommenderad filtertyp: A (EN141).
OGONSKYDD/ANDSIKTSSKYDD

Anvand godkanda skyddsglaségon eller ansiktsskarm.

HANDSKYDD

Vid risk for direktkontakt eller stdnk ska skyddshandskar av t.ex. latex, neopren, nitrilgummi, polyeten,

PVC eller viton anvandas.
HUDSKYDD/KROPPSSKYDD
Skyddsklader.

|9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 INFORMATION OM GRUNDLAGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form: Vatska.

Farg: Klar-.amberfargad

Lukt: Ingen

Loslighet: Blandbart med vatten

Parameter Varde / enhet Metod/referens Kommentar
pH i koncentrat 14,0

pH i brukslésning 13,0

Smaltpunkt / Fryspunkt °C ca-1

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall °C 100

Flampunkt °C

Data saknas

Avdunstningshastighet

Data saknas

Brandfarlighet (Fast / Gas)

Data saknas

Antandnings- / Explosionsgrans Ovre vol.%

Data saknas

Antédndnings- / Explosionsgréans Undre vol.%

Data saknas

Angtryck kPa Data saknas
Angdensitet Data saknas
Relativ densitet Data saknas
Loslighet Data saknas

Fordelningskoefficient n-Oktanol/Vatten

Data saknas

Sjalvantéandningstemperatur °C

Data saknas

Sonderfallstemperatur °C

Data saknas

Viskositet

Data saknas

Explosiva egenskaper

Data saknas

Oxiderande egenskaper

Data saknas

9.2 ANNAN INFORMATION

| Densitet Kg/m®

| 1160

INFORMATION
Ingen information tillganglig.

[10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET
Reagerar med syror

10.2 KEMISK STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsférhallanden.

10.3 RISKEN FOR FARLIGA REAKTIONER

Starkt basisk l6sning som angriper aluminium, magnesium, tenn, zink och dess legeringar

under vatgasutveckling
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10.4 FORHALLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS
Ingen kand information

10.5 OFORENLIGA MATERIAL
Undvik kontakt med syror och lattmetaller.

10.6 FARLIGA SONDERDELNINGSPRODUKTER
Vétgas vid kontakt med aluminium, magnesium, tenn, zink och dess legeringar .

[11. TOXIKOLOGISK INFORMATION [ |

11.1 TOXIKOLOGISKA EFFEKTER

AKUT TOXICITET
BLANDNING
Inte Klassificerat
KOMPONENTER:

Kaliumhydroxid

LD50 Oralt ratta 333 mg/kg OECD 425
Dinatriummetasilikat

LD50 Inahl. ratta >2,06 g/m3

LD50 Dermalt >5000 mg/kg

LD50 Oralt ratta 1152-1349 mg/kg

SLUTSATS
Baserat pa de ingdende amnenas egenskaper, erhaller produkten ingen klassificering for akut toxicitet.

POTENTIELLA AKUTA EFFEKTER

INANDNING
Dimma av lésningar kan ge sveda i ndsa och mun, nysningar, hosta och andningsbesvar. Vid héga halter
aven risk for lungskador.

FORTARING
Fortaring ger sveda , fratsar, smarta i brostet, krakningar och eventuellt svar allmanpaverka (chock). Stor
risk for bestdende besvar fran arr lakning av fratskada i matstrupen.

KONTAKT MED OGONEN
Ger intensiv smarta och fratsar. Stor risk for bestdende synskada, blindhet vid stank.

HUDKONTAKT
Kan ge allvarlig fratskada med djupa , svarlakta svar. Till att b6rja med kanns huden hal sedan kommer
sveda, blasbildningar och fratsar.

HALSOFARLIGHET
Baserat pa mangder och sammansattning anses halsorisken for produkten som liten. Kroniska eller akuta
héalsorisker ej kanda.

[12. EKOLOGISK INFORMATION [ |

12.1. TOXICITET
AKVATISK EKOTOXICITET

Kaliumhydroxid

Test Exp.tid Vérde /enhet Art Kalla
EC50 bakt. 15 min 22 mg/l Photobacteriu

m

phosphoreum
LC50 fisk 96 h 80 mg/l Gambusia

affinis
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Dinatriummetasilikat

Test Exp.tid Vérde / enhet Art Kélla
EC50 kréaft 48 h 1700 mg/l Daphnia

magna
LC50 fisk 96 h 210 mg/l Brachydanio

rerio

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET
Produkten férvantas vara lattnedbrytbar.
12.3 BIOACKUMULERING

Forvantas ej att bioackumeleras
Bioackumulering ej sannolik.

12.4 RORLIGHET 1 JORD
MOBILITET, ingen information tillgénglig

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDOMNINGEN
Ingen information tillgénglig

12.6 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER
Ingen information tillgénglig

INFORMATION
Bedomd som inte miljofarlig. Bedémningar ar baserad pa de enskilda komponenternas egenskaper.

[13. AVFALLSHANTERING |

13.1 AVFALLSHANTERINGSMETODER

GENERELLT
Tillverkaren av denna produkt ar ansluten till FTI och har darmed tagit sitt producentansvar enligt
Miljobalken och dess férordning om producentansvar (SFS 2018:1462) och betalat férpackningsavgift for
omhander-tagande och atervinning av forpackningsavfallet.
Lokala bestammelser och EU-bestammelser skall féljas vid avfallshantering.

RESTPRODUKT
Produkten omfattas av avfallsférordningen, SFS 2011:927, farligt avfall.
Rester och anvand produkt som inte kan ateranvandas ska hanteras som farligt avfall.

FORORENAD FORPACKNING
Produkten omfattas av avfallsférordningen, SFS 2011:927, farligt avfall.
Rester och anvand produkt som inte kan ateranvandas ska hanteras som farligt avfall.

AVFALLSGRUPP
Avfallskod produkt och produktrester: 07 06 04*.
Avfallskod for anvand produkt: Ingen avfallskod kan tilldelas den anvanda produkten, da den tilltankta
anvandningen och de @mnen som dar tillkommer &ar de som bestdmmer tilldelningen. Avfallskoden
faststalls av anvandaren och vid behov i samrad med den regionala avfallsmottagaren.

[14. TRANSPORTINFORMATION [ ]

Produkten klassad som farligt gods: Ja
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14.1 UN-nr 1760
14.2 Officiell transportbenamning
14.3 Faroklass for transport 8

ADR (vagtransport)/ RID (jarnvagstransport)

FRATANDE VATSKA, N.O.S. (Kaliumhydoxid)
14.4 Forpacknings grupp Il

14.2 Officiell transportbenamning
14.3 Faroklass for transport 8

Miljorisk i tankfartyg

Faroetikett 8 14.5 Milj6faror

Faronummer 80 Tunnelrestriktioner E
ADN (Transport pa inre vattenvagar)

14.1 UN-nr 1760

FRATANDE VATSKA, N.O.S. (Kaliumhydoxid)
14.4 Forpacknings grupp Il
14.5 Milj6faror

14.1 UN-nr 1760
14.2 Officiell transportbenamning
14.3 Faroklass for transport 8
Sub risk

IMDG (Sj6transport)

FRATANDE VATSKA, N.O.S. (Kaliumhydoxid)
14.4 Forpacknings grupp Il
14.5 Milj6faror

14.2 Officiell transportbenamning
14.3 Faroklass for transport 8
Faroetikett 8

IMDG-kod Marin férorening
EMS F-A,
S-B
IATA (flygtransport))
14.1 UN-nr 1760

FRATANDE VATSKA, N.O.S. (Kaliumhydoxid)
14.4 Forpacknings grupp Il

14.6 SARSKILDA FORSIKTIGHETSATGARDER

Ingen information tillganglig.

14.7 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA Il TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Ej tillampbar.

ANNAN INFORMATION

Produkten far transporteras pa vag (ADR) som farligt gods i begransade mangder vid innerforpackning 1 L
eller mindre och kollivikt &r max 30 Kg, for strack- eller krympfilmade brickor galler max kollivikt 20 Kg.
Varje kolli skall markas med etikett for farligt gods i begransade mangder, kvadrat stalld pa ett hérn med tva
svarta och ett vitt falt, samt etikett med riktningspil .

|15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 FORESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM AMNET ELLER BLANDNINGEN NAR DET GALLER SAKERHET,

HALSA OCH MILJO.

NATIONELLA FORESKRIFTER
AFS 2018:1 Arbetsmiljéverkets Forfattningssamling HYGIENISKA GRANSVARDEN

EU-FORORDNINGAR

Sakerhetsdatabladet ar uppréattat i enlighet med Forordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga I, &ndrad genom

Forordning (EU) 2015/830.

Klassificering och mérkning har skett i enlighet med Férordningen (EG) 1272/2008.
Ingaende tensider uppfyller kriterier for biologisk nedbrytning i EG-férordningen 648/2004 om tvétt- och

rengdringsmedel.

15.2 KEMIKALIESAKERHETSBEDOMNING
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INFORMATION

Ingen bedémning om den kemiska sakerheten har utforts.

[16. OVRIG INFORMATION |

REVISIONSOVERSIKT

Version Rev. datum Ansvarig Andringar

2.1 2020-09-01 Hakan Svensson Siakerhetsdata bladet &r genomganget/uppdaterat.

2.0 2015-12-21 Hakan Svensson Sakerhetsdatabladet &r omarbetat och anpassat till
CLP markning enligt férordningen EU nr 453/2010.

1 2012-11-30 Hakan Svensson Sakerhetsdatablad omarbetat till 6verensstammelse
med férordningen EU nr 453/2010.
Versionsnumrering inford.

LEVERANTORENS ANTECKNINGAR

Siakerhetsdata bladet &r genomganget/uppdaterat.
Relevant information frdn amnens exponeringsscenarion ar i forekommande fall integrerad under
tillampliga avsnitt i sdkerhetsdatabladet.

FORKLARING TILL FORKORTNINGARNA | SAKERHETSDATABLADET

DNEL Derived No-Effect Level

PNEC Predicted No Effect Concentration

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic

vPvB Very Persistent, Very Bioaccumulative
INFORMATIONSKALLOR:

Sammanstalining av underlag for detta sakerhetsdatablad har hamtats fran féljande kallor;

Echa.eu (databaser for 'registrerade &mnen' samt for 'klassificering och mérkning'), REACH-F&rordning

(EG) Nr. 1907/2006, &ndrad av Forordning (EU) 2015/815, CLP-Forordning (EG) Nr. 1272/2008, andrad
av Regulation (EU) 2015/491, 199/45/EG, AFS 2018:11, MSBFS 2018:1, SFS2011:927, SFS 2018:1462
samt TSFS 2011:95.

KLASSIFICERINGSMETOD:

Blandningen ar klassificerad fratande efter dess pH-varde, och inte utifrdn ingdende d&mnens egna
fratande egenskaper.

Ovriga farligheter; Berakningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvagd
beddémning med hjalp av en expertbeddémning i enlighet med EU 2018/1480 Bilaga I, dar all tillganglig
information som kan ha betydelse for att faststélla farorna med blandningen vags samman, och i enlighet
med Fdrordningen EU 2015/830.

FORTECKNING AV RELEVANTA H-FRASER

H290 Kan vara korrosivt for metaller

H302 Skadligt vid fortaring

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna

RAD OM UTBILDNING

Genomgang av sékerhetsdatablad med personal som ska hantera produkten rekommenderas.
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