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SILIKONOLJA LOSVIKT

[1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH FORETAGET

1.1 PRODUKTBETECKNING

Handelsnamn . Silikonolja
Artikelnr . 5304, 1053040050

1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVANDNINGAR AV AMNET ELLER BLANDNINGEN OCH
ANVANDNINGAR SOM DET AVRADS FRAN

Identifierade anvandningar : Smorjmedel
IAnvandningar som det avrads : Privat anvandning
fran

1.3 NARMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHALLER SAKERHETSDATABLAD
Inhemsk tillverkare/importor:

Foretagsnamn : BS Kemi AB

Adress : Box 525

Postadress 1 136 25 HANINGE

Land : Sweden

Telefon 1 08-50410380

Fax : 08-50023831

e-post : info@bskemi.se

Hemsida : www.bskemi.se

Kontaktuppgift, e-post . sdb@bskemi.se

1.4 TELEFONNUMMER FOR NODSITUATIONER

Akut Tel: 112 SOS Alarm — begér Giftinformation Oppettider 0 - 24
Mindre bradskande fall Tel: 08-33 12 31 Giftinformationscentralen Oppettider 0 - 24

2. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering och markningsinformation i enlighet med Forordning (EG) 1272/2008.

2.1 KLASSIFICERING AV AMNET ELLER BLANDNINGEN
Fysiska faror Flam. Lig. 3; H226

Halsofaror Asp. tox. 1; H304
STOT SE 3; H336

Miljéfaror Ej klassificerat.
Fullstandig text for férkortningar och H-fraser, se punkt 16

2.2 MARKNINGSUPPGIFTER
FAROPIKTOGRAM:

SIGNALORD: Fara
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FAROANGIVELSER
H226 Brandfarlig vatska och anga
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad
SKYDDSANGIVELSER
- FOREBYGGANDE
pP210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, éppna lagor och andra antandningskallor.
Rokning forbjuden.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
P261 Undvik att andas in angor/spre;.
pP271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
- ATGARDER
P301 + P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lakare.
P331 Framkalla INTE krékning.
- FORVARING
P501 Innehallet/behallaren 1amnas till insamlingsanlaggning for farligt avfall.
INNEHALLER AMNE;

Kolvaten, C9 - C11 N-Alkaner, isoAlkaner, Cykliska, <2% Aromatiska

TILLAGGSMARKNING
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

2.3 ANDRA FAROR
PBT/vPVB
Blandningen innehaller inga PBT-amnen resp. omfattas inte av bilaga XlII till Férordning (EG) 1907/2006.
Blandningen innehaller inga vPvB-amnen resp. omfattas inte av bilaga Xl till Férordning (EG) 1907/2006.

3. SAMMANSATTNING / INFORMATION OM BESTANDSDELAR | |

3.2 BLANDNINGAR

Nr Amnesnamn Reg. Nr EG Nr CAS-Nr Vikt-% Faroangivelse

1 Kolvaten, C9 - C11 N-Alkaner, 01-2119463258- (919-857-5 60 - 100 Asp. tox. 1; H304
isoAlkaner, Cykliska, <2% 33-0000 Flam. Lig. 3; H226
Aromatiska STOT SE 3; H336

SAMMANSATTNINGSKOMMENTARER
De i produkten ingdende naftorna innehaller mindre &n 0,1 % Bensen, vilket gor att de inte ar klassade
som mutagena eller cancerframkallande.
Fullstandig text p& H- och EUH-fraser; se avsnitt 16.

l4. FORSTA HIALPEN [ ]

4.1 BESKRIVNING AV ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

GENERELLT
Kontakta lakare om besvar kvarstar. Visa detta sakerhetsdatablad om mojligt.
INANDNING
Frisk luft och vila.
FORTARING
Drick ett par glas vatten eller mjolk. FRAMKALLA EJ KRAKNING!
KONTAKT MED OGONEN
Skolj med vatten. Kontakta lakare om besvar kvarstar.
HUDKONTAKT
Tvatta huden med tval och vatten.

4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BADE AKUTA OCH FORDROJDA
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SYMPTOM EFTER INANDNING
Angorna verkar forsldande och kan ge huvudvark, trétthet, yrsel och illaméende. Kan irritera
andningsorganen.
SYMPTOM EFTER FORTARING
Kan verka irriterande och framkalla magsmartor, krakningar och diarré.
SYMPTOM EFTER KONTAKT MED OGONEN
Kan orsaka 6vergdende dgonirritation.
SYMPTOM EFTER HUDKONTAKT
Langvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud.

OVRIGT
Ingen information tillgénglig.

4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SARSKILD BEHANDLING SOM
EVENTUELLT KRAVS
Ingen specifik behandling.

5. ATGARDER VID BRAND [ |

5.1 SLACKMEDEL

LAMPLIGA SLACKMEDEL
Brand kan slackas med pulver, skum eller koldioxid. Anvand ej stora mangder vatten.

OLAMPLIGA SLACKMEDEL
Vatten med full stréle.

5.2 SARSKILDA FAROR SOM AMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFORA
Brandfarligt. Angorna &r tyngre &n luft och kan sprida sig langs marken till antandningskaéllor.

5.3 RAD TILL BRANDPERSONAL
Vid brand kan hélsofarliga gaser bildas. Undvik inandning av rékgaser. Brandméan ska béra sluten
andningsutrustning och full skyddskladsel. Lat ej slackvatten eller spill rinna ut i avioppet.

INFORMATION
Brandklass 2B.
Produkten &r brandfarlig.

|6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP | |

6.1 PERSONLIGA SKYDDSATGARDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ATGARDER VID NODSITUATION
Sorj for god ventilation. Anvand lamplig skyddsutrustning. Vilken skyddsutrustning som bor anvandas framgar
under punkt 8.

6.2 MILJOSKYDDSATGARDER
Forhindra utslapp till avlopp, vattendrag eller mark.

6.3 METODER OCH MATERIAL FOR INNESLUTNING OCH SANERING
Flytta lackande behallare till avskilt omrade. Stérre spill: DAm upp. Absorbera utslapp med lampliga
absorptionsmedel, t ex sand, jord eller annat lampligt material. Sopa och skyffla upp i lampliga kérl for
bortskaffning till forbranning, deponi eller destruktion enligt géllande féreskrifter.Mindre spill: Torka bort med
papper eller textil.

6.4 HANVISNING TILL ANDRA AVSNITT
Angaende personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Angdende avfallshantering se avsnitt 13.

INFORMATION
Vid spill som medfor risk for miljdskada, kontakta ansvarig myndighet.
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|7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 FORSIKTIGHETSMATT FOR SAKER HANTERING
Skyddas fran varme, gnistor och 6ppen eld. Skyddas mot direkt solljus.

7.2 FORHALLANDEN FOR SAKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFORENLIGHET

Lagras vid temperaturer mellan 8 °C och 28 °C. Forvaras i originalférpackning. Forvaras avskilt frdn mat,

foder, gédningsmedel och liknande a&mnen.

7.3 SPECIFIK SLUTANVANDNING
Se avsnitt 1.2.

|8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDD

8.1 KONTROLLPARAMETRAR
Gransvarden enl. AFS 2018:1:
Inga gransvérden, enligt AFS 2018:1, for i produkten ingdende amnen.

Gréansvarden dvriga kallor:
Inga gransvéarden funna i 6vriga kallor, fér i produkten ingdende amnen.

DNEL gallande for Naringsverksamhet/Arbetare
Inga DNEL gransvarden, for i produkten ingaende amnen.

PNEC
Inga PNEC gransvarden, for i produkten ingdende amnen.

8.2 BEGRANSNING AV EXPONERING
Skyddsutrusning

LAMPLIGA TEKNISKA ATGARDER

Sorj for god ventilation. Mojlighet 6gonspolning ska finnas pa arbetsplatsen Tvatta handerna noggrant

efter hantering och fore fortaring eller rokning.

ANDNINGSSKYDD

Vid otillracklig ventilation eller vid risk fér inandning av angor: Anvand lampligt andningsskydd med

kombinationsfilter (typ A2/P3).
OGONSKYDD/ANDSIKTSSKYDD

Anvand skyddsglasdgon vid risk for direktkontakt med dgonen.
HANDSKYDD

Vid langvarig eller upprepad hudkontakt; Anvand skyddshandskar av t ex Nitrilgummi. Viton (fluorgummi).

HUDSKYDD/KROPPSSKYDD
Erfordras ej vid normal anvandning av produkten

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 INFORMATION OM GRUNDLAGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form: Flytande.

Farg: Farglos.

Lukt: Mild.Petroleum

Loslighet: Produkten har begrénsad |6slighet i vatten.
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Parameter Varde / enhet Metod/referens Kommentar
pH i koncentrat Vérde / enhet
pH i brukslésning 145 - 200 °C
Smaltpunkt / Fryspunkt °C > 36 °C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall °C 0,77 kg/m3
Flampunkt °C 1,03 ¢St
Avdunstningshastighet 0,77 kg/m3
Brandfarlighet (Fast / Gas) Data saknas

Antandnings- / Explosionsgrans Ovre vol.% | 6
Anténdnings- / Explosionsgrans Undre vol.% | 1

Angtryck kPa 1
Angdensitet Data saknas
Relativ densitet Data saknas
Loslighet Data saknas
Fordelningskoefficient n-Oktanol/Vatten Data saknas
Sjalvantéandningstemperatur °C Ca 250
Sonderfallstemperatur °C Data saknas
Viskositet Data saknas
Explosiva egenskaper Data saknas
Oxiderande egenskaper Data saknas

9.2 ANNAN INFORMATION
| Densitet Kg/m® [ 800 810

INFORMATION
Ingen mer information tillganglig.

[10. STABILITET OCH REAKTIVITET [ |

10.1 REAKTIVITET
Stabil vid normala forhéllanden.

10.2 KEMISK STABILITET
Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsférhallanden.

10.3 RISKEN FOR FARLIGA REAKTIONER
Inga farliga reaktioner kédnda

10.4 FORHALLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS
Undvik hdga temperaturer och direkt solljus.

10.5 OFORENLIGA MATERIAL
Undvik kontakt med oxiderande amnen.

10.6 FARLIGA SONDERDELNINGSPRODUKTER
Vid upphettning avges giftiga angor.

[11. TOXIKOLOGISK INFORMATION [ ]

11.1 TOXIKOLOGISKA EFFEKTER
AKUT TOXICITET

BLANDNING
Inte Klassificerat
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KOMPONENTER:
Kolvéaten, C9 - C11 N-Alkaner, isoAlkaner, Cykliska, <2% Aromatiska
LD50 Inahl. Ratta 3400 ppmV
LD50 Dermalt Kanin 2000 mg/kg
LD50 Oralt Réatta 2000 mg/kg
SLUTSATS

Baserat pa de ingdende amnenas egenskaper, erhaller produkten ingen klassificering for akut toxicitet.

POTENTIELLA AKUTA EFFEKTER

INANDNING
Inandning av lésningsmedelsangor ar skadligt och ger huvudvark, illaméende, krakningar och
berusningssymptom. Kan ge upphov till slemhinneirritation och skadliga effekter pa njurar, lever och
centrala nervsystemet.
Symptom: Huvudvark. Trotthet. Muskelsvaghet. Yrsel.

FORTARING
Fortaring kan ge: Sveda i mun och svalg. Magsmartor. lllamé&ende och krakningar. Aspiration till lungorna
vid krékning eller fortaring kan fororsaka kemisk lunginflammation.

KONTAKT MED OGONEN
Irriterar 6gonen

HUDKONTAKT
Kan vara latt irriterande. Langvarig eller upprepad exponering kan orsaka uttorkning och sprickbildning av
huden. Risk for eksem

HALSOFARLIGHET
Baserat pA mangder och sammansattning anses halsorisken for produkten som liten. Kroniska eller akuta
hélsorisker ej kénda.

[12. EKOLOGISK INFORMATION [ ]

12.1. TOXICITET
AKVATISK EKOTOXICITET

Kolvéten, C9 - C11 N-Alkaner, isoAlkaner, Cykliska, <2% Aromatiska

Test Exp.tid Vérde / enhet Art Kélla
EC50 alger 72h >100 mg/I Sotvattensalger
EC50 kréaft 48 h >100 mg/I Daphnia
magna
LC50 fisk 96 h >100 mg/I

12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET
Produkten férvantas vara lattnedbrytbar.
12.3 BIOACKUMULERING
Bedtms som ej bioackumulerande.

12.4 RORLIGHET | JORD
MOBILITET, ingen information tillganglig

12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDOMNINGEN
Produkten innehdller inga PBT eller vPvB amnen

12.6 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER
Ingen information tillganglig

INFORMATION
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Beddmd som inte miljofarlig. Bedomningar &r baserad pa de enskilda komponenternas egenskaper.

[13. AVFALLSHANTERING |

13.1 AVFALLSHANTERINGSMETODER

GENERELLT
Tillverkaren av denna produkt ar ansluten till FTI och har darmed tagit sitt producentansvar enligt
Miljobalken och dess férordning om producentansvar (SFS 2018:1462) och betalat férpackningsavgift for
omhander-tagande och atervinning av forpackningsavfallet.
Lokala bestammelser och EU-bestammelser skall féljas vid avfallshantering.

RESTPRODUKT
Omfattas av avfallsférordningen, SFS 2011:927, farligt avfall.

FORORENAD FORPACKNING
Omfattas av avfallsférordningen, SFS 2011:927, farligt avfall.

AVFALLSGRUPP
Avfallskod produkt och produktrester: 08 01 11*.
Avfallskod for anvand produkt: Ingen avfallskod kan tilldelas den anvanda produkten, da den tilltankta
anvandningen och de &mnen som dar tillkommer &r de som bestdmmer tilldelningen. Avfallskoden
faststalls av anvandaren och vid behov i samrad med den regionala avfallsmottagaren.

[14. TRANSPORTINFORMATION [ ]

Produkten klassad som farligt gods: Nej

14.1 UN-NR
Ej tillampbar.

14.2 OFFICIELL TRANSPORTBENAMNING
Ej tillampbar.

14.3 FAROKLASS FOR TRANSPORT
Ej tillampbar.

14.4 FORPACKNINGS GRUPP
Ej tillampbar.

14.5 MILJOFAROR
Ej tillampbar.

14.6 SARSKILDA FORSIKTIGHETSATGARDER
Ingen information tillganglig.

14.7 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA Il TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN
Ej tillampbar.

ANNAN INFORMATION
Ingen mer information tillganglig.

[15. GALLANDE FORESKRIFTER [ ]

15.1 FORESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM AMNET ELLER BLANDNINGEN NAR DET GALLER SAKERHET,
HALSA OCH MILJO.

NATIONELLA FORESKRIFTER
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AFS 2018:1 Arbetsmiljdverkets Forfattningssamling HYGIENISKA GRANSVARDEN

EU-FORORDNINGAR
Sakerhetsdatabladet ar uppréattat i enlighet med Forordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga Il, &andrad genom
Forordning (EU) 2015/830.
Klassificering och méarkning har skett i enlighet med Férordningen (EG) 1272/2008.
Ingaende tensider uppfyller kriterier for biologisk nedbrytning i EG-férordningen 648/2004 om tvatt- och
rengdringsmedel.

15.2 KEMIKALIESAKERHETSBEDOMNING

INFORMATION
Ingen bedémning om den kemiska sakerheten har utforts.

[16. OVRIG INFORMATION |

REVISIONSOVERSIKT

Version Rev. datum Ansvarig Andringar
1.1 2020-12-30 Hakan Svensson Siakerhetsdata bladet &r genomganget/uppdaterat.
1.0 2016-02-24 Hakan Svensson Sakerhetsdatablad omarbetat till verensstammelse

med férordningen EU nr 453/2010.
Versionsnumrering inford.

LEVERANTORENS ANTECKNINGAR
Siakerhetsdata bladet &r genomganget/uppdaterat.
Relevant information frdn &mnens exponeringsscenarion ar i forekommande fall integrerad under
tillampliga avsnitt i sdkerhetsdatabladet.

FORKLARING TILL FORKORTNINGARNA | SAKERHETSDATABLADET

DNEL Derived No-Effect Level

PNEC Predicted No Effect Concentration

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic

vPvB Very Persistent, Very Bioaccumulative
INFORMATIONSKALLOR:

Sammanstalining av underlag for detta sakerhetsdatablad har hamtats fran féljande kallor;

Echa.eu (databaser for 'registrerade &mnen' samt for 'klassificering och mérkning'), REACH-F&rordning

(EG) Nr. 1907/2006, andrad av Forordning (EU) 2015/815, CLP-Forordning (EG) Nr. 1272/2008, &andrad
av Regulation (EU) 2015/491, 199/45/EG, AFS 2018:11, MSBFS 2018:1, SFS2011:927, SFS 2018:1462
samt TSFS 2011:95.

KLASSIFICERINGSMETOD:
Berékningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvéagd beddmning med hjalp av
en expertbedémning i enlighet med 1272/2008 Bilaga |, dar all tillganglig information som kan ha
betydelse for att faststélla farorna med blandningen vags samman, och i enlighet med Férordningen EU

nr 453/2010.
FORTECKNING AV RELEVANTA H-FRASER
H226 Brandfarlig vatska och anga
H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna
H335 Kan orsaka irritation i luftvAgarna
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad

RAD OM UTBILDNING
Genomgang av sékerhetsdatablad med personal som ska hantera produkten rekommenderas.
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